
Příslušenství k instalaci na straně 242.
Installation accessories on page 242.
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Installation modes  Installation modes  - NIKOLATESLA

STANDARD

STANDARDNÍ REŽIM ODTAHU PRO NIKOLATESLA
NikolaTesla standard Duct-out mode

STANDARDNÍ REŽIM RECIRKULACE PRO NIKOLATESLA
NikolaTesla standard Recycling modes

FILOTOP
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ODTAH Duct-out

RECIRKULACE Recycling

DÍKY SPECIÁLNÍM 
KOMPONENTÁM 
POSKYTOVANÝM FIRMOU 
ELICA JE INSTALACE MOŽNÁ 
TAKÉ V KUCHYNÍCH, JEJICHŽ 
SOKL JE 60 MM VYSOKÝ.

Thanks to the special 
components provided by 
Elica, installation is also 
possible in kitchens whose 
base board is 60 mm high.

OBSAH BALENÍ
NIKOLATESLA ZAHRNUJE VŠE, CO JE POTŘEBA (VE STANDARDNÍ VERZI) PRO INSTALACI V OBOU VERZÍCH - VERZI ODTAHU I FILTROVÁNÍ. MOŽNÉ 

KONFIGURACE A SOUVISEJÍCÍ KOMPONENTY OBSAŽENÉ V BALENÍ JSOU UVEDENY NÍŽE. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH POTŘEB INSTALACE JSOU K 

DISPOZICI JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLENA A TRUBKY.

IN THE BOX
NikolaTesla includes everything it needs (in the standard version) for being installed in  both aspiration  and filtering version.
Possible configurations, and related components included in the packaging,  are mentioned below. For any other installation needs, bends and pipes are 
available as accessories.  

VÝPARY Z VAŘENÍ JSOU 
DOPRAVOVÁNY VEN POMOCÍ 
KOMPAKTNÍCH TRUBEK, KTERÉ 
PROCHÁZEJÍ DO VOLNÉHO 
PROSTORU POD SPODNÍMI 
SKŘÍŇKAMI, ZA PŘEDPOKLADU, 
ŽE VÝŠKA SOLKU JE ALESPOŇ 
100 MM.

Cooking vapors are conveyed 
to the outside by means of 
compact pipes that pass into 
the free space found under the 
bases, provided that the base 
board height is  at least 100 
mm.
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„INTELIGENTNÍ 
SYSTÉM” JE 

TECHNOLOGIE, KTERÁ 
UMOŽŇUJE, ABY ODSÁVACÍ 

ZAŘÍZENÍ SAMO UPRAVILO SVÉ 
PARAMETRY V ZÁVISLOSTI NA 

POUŽÍVÁNÍ VARNÉ DESKY

 “Intelligent system” is the technology 
that allows the fume aspiration device 

to self-adjust according to the hob 
usage

ZAŘÍZENÍ NIKOLA TESLA BYLO NAVRŽENO TAK, ABY DOBŘE ZAPADLO DO MNOHA RŮZNÝCH TYPŮ 
KUCHYNÍ. VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ S FILTROVÁNÍM JE ZAŘÍZENÍ NIKOLA TESLA VYBAVENO 
VŠEMI SOUČÁSTMI POTŘEBNÝMI K INSTALACI, VČETNĚ EXKLUZIVNÍHO CHROMOVANÉHO 
PROFILU, KTERÝ UZAVŘE OTVOR VÝSTUPU VZDUCHU V ZÁKLADNÍ DESCE. VE VERZI ODSÁVÁNÍ SE 
DODÁVAJÍ JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ TRUBKY A UŽIVATELÉ SI MOHOU VYBRAT NEJLEPŠÍ KONFIGURACI 
ČI ŘEŠENÍ, PODLE KONKRÉTNÍ ARCHITEKTURY SVÉHO DOMOVA.
JE MOŽNÉ TAKÉ INSTALOVAT ZAŘÍZENÍ NIKOLA TESLA PŘÍMO NA DESKU (STANDARDNĚ) NEBO 
JAKO VLOŽENÉ DO PRACOVNÍ DESKY SE ZAPUŠTĚNÍM 1MM (FILOTOP).

NikolaTesla has been designed to fit into many different types of kitchens. In the standard filtering 
version,  NikolaTesla is equipped with  every component  needed for installation, including the 
exclusive chrome-plated  profile  that finishes the air outlet  hole at baseboard. In the aspiration 
version, pipes are supplied as  accessories and  users can choose the best configuration\ solution, 
based on the architecture of their home. It is possible to install NikolaTesla directly against the 
countertop (STANDARD) or inserted in a 1 mm slot, blending in with the countertop. (FILOTOP).
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